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Technische Information TI-F40
DGUV Test Zertifikat für
Feststelleinheiten KFHS
und KFHSR

Inhaltsverzeichnis

1 Informationen zum DGUV Test Zertifikat
Zulassung als Hochhalteeinrichtung in hydraulischen
Pressen

Anforderungen der Normen
Die europäischen Normen ISO 16092-1 in Verbindung mit
ISO 16092-3 (Werkzeugmaschinen-Sicherheit - Pressen,
Teil 1 und 3) fordern bestimmte Sicherheitsmaßnahmen zur
Verhinderung von Verletzungen durch unbeabsichtigtes
Absinken des Stößels infolge Eigengewicht (Kraft 150 New-
ton übersteigend).

Zwischen folgenden Fällen wird unterschieden:
• während der Produktion
• während der Instandhaltung oder Reparatur
In beiden Fällen sind mechanische Hochhalteeinrichtun-
gen eine zulässige Lösung.

Bei Instandhaltung oder Reparatur wird ausschließlich
eine mechanische Hochhalteeinrichtung akzeptiert:
„Besteht eine Verletzungsgefahr (Gewichtskraft übersteigt
150 N) durch ein Absinken des Stößels/Presskolbens durch
Eigengewicht, muss für Reparaturarbeiten oder einem
sonstigen erforderlichen Eingriff zwischen den Werk-
zeughälften, außer bei der üblichen Handbeschickung, eine
mechanische Hochhalteeinrichtung z. B. ein Bremskeil, ein
Sicherheitsblock oder eine Arretierung eines Stößels, vor-
gesehen werden.“ [Hervorhebung durch den Verfasser] 
(DIN EN ISO 16092-1, Absatz 5.3.6)

Für größere Pressen wird weiterhin gefordert:
„„Bei Pressen mit einer Öffnungshublänge von mehr als
500 mm und einer Tischtiefe von mehr als 800 mm, muss
eine mechanische Rückhaltevorrichtung dauerhaft an der
Presse befestigt bzw. in diese eingebaut sein.“ [Hervorhe-
bung durch den Verfasser] 
(DIN EN ISO 16092-3, Absatz 5.3.6.1)

Bescheinigung
Die zuständige Prüf- und Zertifizierungsstelle DGUV hat
nach eingehender Prüfung das folgende DGUV Test-Zertifi-
kat ausgestellt. Damit bestätigt die DGUV, dass die
SITEMA-Feststelleinheiten einer Hochhalteeinrichtung in
diesem Sinne entsprechen:

Bescheinigung Nr. HSM 19 011

Gültig für Feststelleinheiten, Bauarten KFHS und
KFHSR

Gültigkeit
Das DGUV Test-Zertifikat ist nach geltendem Recht immer
nur über einen bestimmten Zeitraum gültig.
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